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Propriedades

Modo de Usar

Antes de aplicar o Innovation Impermeabilizante Flash remova as camadas de ceras antigas com Innovation Removedor

Remotion seguindo as instruções de uso.

Utilizar no mínimo 2 camadas de Innovation Base Seladora Sealer e com o piso seco, aplicar uma camada fina e

uniforme do produto, deixar secar por 30 minutos.

Repetir a operação por no mínimo mais 3 vezes e o brilho aparecerá rapidamente, podendo ser aplicado o uso de

enceradeira High Speed.
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Odor Característico

Dados do Produto

Validade: 36 meses

Propriedades Físico-Químicas

Agentes Formadores de Filmes, Plastificantes, Atenuador 

de Espuma, Agente Nivelador, Conservante e Veículo.

Composição Química:

Branco a levemente cremeCor

Produto prático e eficaz para o tratamento e a manutenção de pisos em geral.

Proporciona aos pisos resistência ao tráfego e a lavagem com uso de polidoras H.S. e

U.H.S. (Máquina High Speed e Ultra High Speed).

Indicado para pisos tratáveis como: granitos antigos, granilites, marmorites, ardósias,

korodur, cerâmicas, cimento queimado, pisos vinílicos. Ideal para shoppings,

supermercados, clubes, condomínios, escolas, escritórios, hospitais, hotéis, indústrias

e residências.

Brilho intenso

Indicado para pisos laváveis em geral

Apresenta rendimento de 80 m²/L

Anvisa

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de

Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades

específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com

Produto Notificado na Anvisa nº 25351.146882/2011-61. 

Embalagem

Bombona: 2X5 L

Fácil aplicação

Com polímeros acrílicos
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